FAUNAPASSAGE VED BINDSLEV
GL. ELVARK, UGGERBY A

Teknisk forundersggelse inkl. detailprojektering

Udarbejdet til :
Hjgrring Kommune
Team Natur
Springvandspladsen 5
9800 Hjgrring

Att. Jens Pedersen

‘&

Hjerring Kommune

Udarbejdet af :
EnviDan A/S
Natur & Vandmiljg
Vejlsgvej 23

8600 Silkeborg

EnviDan

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 » www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 2 af 49

Udarbejdet af:

EnviDan A/S

Projektleder: Esben A. Kristensen

Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen og Peter de Santana Eskildsen
Udarbejdet af: SRR, LIW, KAR, AGA, CRS, BML, EAK

Revision: Endelig

Dato: 03.07.2020

Projektnr.: 1180793

Projektet er finansieret af:

HAV & FISK

A<
gl
A<
PRy

Den Europzeiske Union
Den Europziske Hav- og Fiskerifond

Miljo- og Feadevareministeriet
Landbrugsstyrelsen

Miljg- og Fodevareministeriet
Milj@styrelsen

|@ @.

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 3 af 49

Indholdsfortegnelse

L. RESUME ..ttt ettt e et et ekt e o e e e e e Rt e e R et e Rt e et Rt e e r e ne e 6

P72 1 o 1= T [ 71 o OSSP UPPSRR 7
2.1 [T T T |01 o SO PPRES 7
2.2 oy | SRS 7

3. EKSISterende fOrhold...........ovoiiiiiiiiie e 8
3.1 OMIAAEDESKIIVEISE........eeiieieiee ettt ettt ettt b et e st e e e eneeneans 8
3.2 EIVBBIKEL. ...ttt 10
3.3 L TS 2= =T o) 1= o SRR 11
3.4 Fysiske forhold i UGQErbY A ... ..ottt 12
3.5 (@] F= T o (SR oTo I-V i) 14710 01 1] o [ SRS 12
3.6 JOrdbBUNASTOTNOIU ... s 16
3.7 I [0 (o {0 (U1 =1 o 11 Vo SRR 18
3.8 ATEAIANVENUEISE ......eiiiiii ittt 19
3.9 Planforhold og administrationSgrundlag ...........eeeeiiiiiiiieee e 20
0 O =Y G 1Sy TR 1] = T SRS 23
311 GeoteKniSKe fOrNOIA. ........cooiiiiiiiiie e 23

O (o118 0] ] =T PSS 25
4.1 Arbejdsplads, drift 0g retablering..........c..uuvviiie i 25
4.2 TaTo][=To [T o To =T o 1= [T PSR 25
4.3 Heaevning af vandlgbsprofilet nedstrams EIVEerket ............coovviiiieiiee e 27
4.4 Etablering af vandindtags-/kanokanal langs sydsiden af Uggerby A ...........ccccocvvevevevennnnen. 28
4.5 Etablering af midlertidigt omlgb af Uggerby A..........ccoooiiiiiie e 35
4.6 Etablering af S@ Ved €IVEBIKEL.........coooo i 36
4.7 Etablering af midlertidig blokering af Uggerby A ...........ccoooiioeieeeeeeeceeeseeeee e 36
4.8 Udgravning af nyt forlgb af Uggerby A ...........cooviiiee e 36
4.9 Etablering af forlgb under [andevejsbroen ... 37
4.10 Opbygning af ny vandigbsbund i Uggerby A............c.ooovieoiiieeieceeeeeeeee e 37
I = 01 1 1 S RERS 37
412 Sikring af sSMalle [aNAEaNQET ......cciieei i e s 38
4,13 OVEIIBDSKANTET .....oeiiiiiceeeeee ettt se e n e e s 38
4.14  Nye anlaagSbroer til KANOET ..........ccoiiiiiiiiiiiee et e e e e s s e e e e e e e s e nnreneeeeeeesennnes 39
415  NYE SHSKEr til KANOET ..coieeiiiieeeeee ettt e e e s e e e e e e s e e st eeeeeeesannnnes 39
4.16 Fjernelse af eksisterende fisketrappe, bro 0g St@ttemur..........cccccoeveciiiieeie e 39

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 4 af 49

4.17 Etablering af ny bro over Uggerby A og kanalen..............cccovevieeeieeieeeeceeeeee e 39
T = 1] (=T T To = ] (=T O PERRS 40
4.19 Reetablering af Krolfhane ..........oooii i 40
B Y- T T Vo =Y e = <R 40
4,21 Plantning @f trBBET ....uueiie e ettt e e e e e e e e ——rrae e e e e rr—araaaeeaaannn 40
4.22  Bortkarsel af OverskUASJOrd...........ooiiiiiiiiiiiie e e s ar e e e e e s enees 40
4.23  Kontrolopmaling af VandI@h ...........ccueouiiiiicie ettt 40
N (11T o] =T [T SRRSO 40
5. AfVaergeforanStaltniNgEr..........vviiiiie e e e e e e 41
5.1 Omlaegning af forsyniNgSIEANINGET .........ccoi i e e 41
5.2 Omlaegning af ledninger fra eIVarKet..........c.vvviieiie e 41
5.3 N AR (0T o111 1 I =Y Y= <1 ] SRR 41
5.4 Tilretning af elvaerk til NY tUrDINE.........uoiiii e 41
T (o) F51=1 V=T 0 YV o =T o PR 42
6.1 VandIGhSTOrNOIA ........ccviiii s 42
6.2 ATEAIANVENUEISE ......eiiiiie ittt ettt 44
6.3 T 0o L1 ] o o SRR 45
6.4 LG T 10 1ST=T ] =T £ SRR 45
6.5 ReKreative fOrNOId ...........ooiiiii e e 45
6.6 Planforhold og administrationSgrundlag .........c.eeeeiociiiiiiiee e 45
6.7 =L QTS TR 11 = T SRR 46
N = =T 111511 o RS PPPPUSRRR 47
7.1 121 0] 0o 0 o PO O RPPP PRSP 47

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 5 af 49

Bilag, tegninger og vedhaeftede notater

Bilag 1 Oversigtskort inkl. projektstationering

Bilag 2 Laengdeprofil — nuvaerende forhold

Bilag 3 Tvaerprofiler — nuveerende forhold

Bilag 4 Udtalelse fra museum

Bilag 5 Ledningsoplysninger

Bilag 6 Tegning af landevejsbro

Bilag 7 Geotekniske vurderinger 1

Bilag 8 Geotekniske vurderinger 2

Bilag 9 Leengdeprofil, bundhaevninger nedstrams elveerket
Bilag 10 Laengdeprofil, fremtidige forhold

Tegning 1 Oversigtstegning projektet

Tegning 2 Oversigtstegning broer og stier

Tegning 3 Forlgb under landevejsbroen

Notat 1 Opsummeringer scenarier for faunapassage ved Bindsl ev Elveerk, maj 2019

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 6 af 49

1. Resumé

Neervaerende rapport udger den tekniske forundersggelse af et vandlgbsrestaureringsprojekt i Ug-
gerby A i Hjgrring Kommune. Indsatsen omhandler en speerring ved Bindslev Gl. Elveerk og har id-nr.
AAL-697.

Projektet er en del af vandomradeplanen for hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak, og
er saledes en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-2020.

Formélet med nzervaerende tekniske forundersggelse er at undersgge mulighederne for at forbedre
den gkologiske kvalitet i Uggerby A ved hjzelp af virkemidlerne:

« Fjernelse af fysiske spaerringer

| forbindelse med forundersggelsen er omradet blevet besigtiget, der er foretaget opmalinger, geotek-
niske vurderinger og indhentning af ledningsoplysninger. Derudover blev der foretaget opmalinger af
terreen, og opmalingerne er anvendt til hydrauliske beregninger i VASP og MikeHydroRiver.

| samrad med Hjgrring Kommune og en falgegruppe til projektet, er der beskrevet forskellige scenarier
til etablering af faunapassage ved elveaerket. ud fra disse scenarier er et udvalgt og dette er detailpro-
jekteret. Hovedelementerne i dette projekt bestar af:

- Etablering af et nyt forleb af Uggerby A, inkl. etablering af et 700 m langt stryg med 4 promil-
les fald i gennemsnit.

- Heevning af vandlgbsbunden nedstrams elveerket

- Etablering af en ny kanal til det fremtidige vandindtag til elvaerket

- Etablering af smoltrist og drosling ved vandindtag.

- Brinksikring

- Omlaegning af ledninger

- Etablering af nye broer

- Reetablering af stier, mm

- Plantning af treeer og saning af grees

De projekterede tiltag forventes at forbedre passageforholdene i Uggerby A markant, da de fremtidige
forhold vi sikre at alle fiskearter kan vandre frit i Uggerby A. Desuden vurderes forbedringen i de fysi-
ske forhold at kunne gge bestanden og diversiteten af smadyrene, og dermed @ge DVFI lokalt.

Projektet forventes at kunne realiseres for 13.103.331,98 kr. alt inklusiv — hvilket medfgrer, at projektet
er en smule over kravet om omkostningseffektivitet. Det vurderes dog, at projektet har en betydelig
effekt, da der skabes passage til 211 km opstramsbeliggende vandlgbsstraekninger og at projektet
derfor bgr gennemfares uagtet den manglende omkostningseffektivitet, jf. 1,5 gange referencevaer-
dien.
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2. Indledning

Hjarring Kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en teknisk- og ejendomsmaessig forun-
dersggelse af et vandlgbsrestaureringsprojekt i Uggerby A. Indsatsen har id-nr. AAL-697 og omfatter
en fysisk speerring i et type 3 vandlgh. Naervaerende rapport inkl. bilag og tegninger udger saledes den
tekniske forundersggelse inkl. detailprojektering.

2.1 Baggrund

Tilskudsordningen, der finansierer neerveerende projekt, tager afseet i Vandomradeplanerne 2015-21.
Vandlgbsrestaureringsordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-
2020. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet har til formal at medvirke til at indfri EU2020-méalene om
en smart, inkluderende og baeredygtig vaekst. Dette sker gennem fremme af en fiskeripolitik, der ba-
lancerer hensyn til miljg, natur og behov for veekst og beskaeftigelse i fiskeri og akvakultur.

Formalet med tilskud til kommunale projekter vedrgrende vandlgbsrestaurering er gennem forbedring
af de fysiske forhold i vandlgb at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, at for-
bedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i gvrigt og omkostningseffektivt at sikre det fastlagte
miljgmal i konkrete vandomrader.

Genopretning foregar ved at restaurere vandlgbsstraekninger ved brug af mindre streekningsbaserede
restaurering f.eks. udlaegning af groft materiale, genslyngning eller lignende. Derudover foregar gen-
opretning ved gennemfgrelse af punktbaserede restaureringer som fjernelse af spaerringer, der forhin-
drer fisk og anden akvatisk faunas vandring og spredning i vandlgbene eller ved etablering af sand-
fang og okkeranlzeg, der forbedrer miljgtilstanden pa nedstrems straekninger.

Neerveerende projektstraekning er en del af hovedoplandet 1.1. Nordlige Kattegat og Skagerrak.

2.2 Formal

Formélet med nzervaerende tekniske forundersggelse er at undersgge mulighederne for at forbedre
den gkologiske kvalitet i Uggerby A ved hjzelp af virkemidlerne:

* Fjernelse af fysiske spaerringer

Forundersggelsen skal indeholde alle ngdvendige oplysninger i henhold til at kunne vurdere, om pro-
jektet kan realiseres. Herunder harer ogsa samtlige af de krav, der fremgar af bekendtgarelserne pa
omradet.
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3. Eksisterende forhold

3.1 Omrédebeskrivelse

| forbindelse med beskrivelsen af relevante eksisterende forhold tages der udgangspunkt i udpegnin-
gen i vandomradeplanen. Spaerringen har id nr. AAL-697. Ifglge vandomradeplanen er der 211,6 km
vandlgb opstrgms den fysiske spaerring ved Bindslev Gl. Elveerk.

Spaerringen er beliggende i den nordlige Hjgrring Kommune, ved Bindslev (figur 3-1).
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Figur 3-1 Oversigt over speerringens placering (AAL-697) i Uggerby A.

| bilag 1 findes et luftfoto af indsatsstraekningen inkl. stationering under de nuvaerende forhold.

Stationeringen er baseret pa data fra det geeldende regulativ tilsendt fra Hjgrring Kommune. Indsats-
streekningen straekker sig ca. fra st. 15.200 til st. 14.100 m.
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3.1.1 Opmaling og terreenmodel

Der er i forbindelse med neervaerende forundersggelse gennemfert en vandlgbsopmaling af hele pro-
jektstreekningen med henblik pa at sikre et robust projekteringsgrundlag. Opmalingerne er foretaget
med DGPS. GPS’en er programmeret til kun at kunne méle ved en praecision mindre end 2 cm.

Som supplement til opmalingen anvendes den seneste digitale terreenmodel.

Et laengedeprofil af streekningen fremgar af bilag 2. | bilag 3 ses en raekke udvalgte tvaerprofiler. Som
det fremgar, varierer bundbredden meget pa indsatsstraekningen — nogle steder er bredden nede pa
ca. 1,5 m og andre steder op imod 4 m.

3.1.2  Regulativmaessige forhold

Speerringen er omfattet af Regulativ for Uggerby A, april 1998. | Tabel 3-1 ses et udklip fra regulativet
med den del der omfatter indsatsstraekningen. Det bemaerkes at vandlgbet er modstrgmsstationeret.

Tabel 3-1 Udklip fra regulativet for Uggerby A.

Afimsrdming Stabionenng DMM-kote for .
or (i) shala nuipky | Bemeiminger
b Tdlab 1 Vesterhavel
930 Ganglevkelbra
5555 Landevejsboo 1 Upperty
ET7ER 5] hoeusumeboo
Sleeen Mol
lehask 6734
Gragpirds B
Bk 9,109
10 738 Agiirdsbrn
14 527 Bro ved elvaerk
14 676 Stemmenveerk ved turbmes
14 920 Landevejshia
15.544 Kommunebro, Bindslev
21,277 Komurunehro, Terkels Bro
24 380 Kommunehro, Moshierg
24622 Muoshjerg Dambig
262 T 282 1144
257 T 743 1192
272 18 287 12,39
77 12,98
1381 215258 1334
20 559 Frivat b
288 29880 13,64
30039 Privat bro
20 30 532 13,95
06} 31141 14,25
k!0 31762 14,56
31958 Gengbro
32242 Gsnghro
) 32356 14,86
32369 Landeveshea, Sindal
32413 Jembanehro, Smadal
317 32 840 15,13 | Tilleb, Tislum hallebalk
32 B4l Privat too
iz 15,17
31134 Sindal Bro
325 33647 15,25
130 34114 13,36
34 408 Tillah, FHimshalt A
134 34 410 15,54
139 33024 15,54
44 35 484 16,03
148 36010 16,14
154 36554 16,25
159 37.038 16,15
37.0%) Privat bro
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Det geeldende regulativ fastseetter en vandfgringsevne i den grgdefri situation. Der er dog udeluk-
kende fastsat et krav til vandfgringsevnen fra st. 24.380 og opstrgms, og saledes ikke for indsats-
straekningen.

3.2 Elveerket

Den fysiske spaerring ved Bindslev Gl. Elveerk udggres af en opstemning og en eksisterende fiske-
trappe. Elveerket blev oprindeligt grundlagt i 1916 og under store vanskeligheder bygget i 1918 og
1919. Det er siden ombygget i flere omgange. Elveerket har veeret nedlagt, men efter stort lokalt enga-
gement og en omfattende restaurering og renovering blev det genindviet i 2004. Elveerket drives som
en selvejende institution, hvor alle indtaegter gar til vaerkets vedligeholdelse.

Veerket producerer jeevnstrgm, der konverteres til 3-faset vekselstram i en statisk inverter placeret ca.
200 m fra veerket. Vekselspaendingen transformeres op og afleveres til 10 kV nettet. Elvaerket har de
senere ar typisk produceret 300.000-350.000 kWh/ar 1. Kun den starste af veerkets to turbiner anven-
des. Normalt karer vaerket i automatisk drift styret af en computer, der konstant overvager vandstan-
den og regulerer effekten, saledes at vandstanden ikke kommer under et niveau, der stadig sikrer til-
streekkelig vandfaring over fisketrappen.

Bindslev Andels-Elektricitetsveerk indstillede driften, formentlig i 1968. Den selvejende institution Bind-
slev Gl. Elveerk blev stiftet i 1976 og restaureringen af bygningerne og omradet blev feerdigt i 1977.
Elveerket sggte herefter om tilladelse til at genoptage driften i samarbejde med Bindslev Fjernvarme,
som investerede stgrstedelen og aftog produktionen. Driften begyndte efter renoveringen igen i 1980.
I 1981 meldte Fiskeriinspektaren veerket til politiet for ulovlig produktion. Sagen blev overdraget land-
vaesenskommissionen og driften reguleres nu af kommissions kendelser af 30. januar 1984 og 14. ok-
tober 1986. Ifglge kendelsen skal der tilfgres fisketrappen og slisken mindst 450 I/s (forudsat, at der er
s& meget vand i den), hvilket ifalge amtsvandsvaesenets beregninger svarer til et flodemal pa 7,96
DNN (svarende til 7,95 DVR90). | opgangsperioden 1. juli til 1. april skal produktionen om natten i 6
timer nedreguleres til 15 % af normal vandfering. Der blev fastlagt en prgveperiode pa 2 ar. Amtet
meddelte den 29. januar 2004, at elvaerket kunne genoptage produktionen i henhold til landvaesens-
kommissionens kendelser.

Figur 3-2 viser et snit gennem elvaerket.

1 http://www.bindslevglel.dk/main/Historietabel.htm
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Figur 3-2 Snit gennem elveerket

3.3 Fisketrappen

Sportsfiskerforeningen for Hjgrring og Omegn blev stiftet i 1928. En avisartikel fra 1930 naevner, at
Uggerby A tidligere var rig pa haverred, men at bestanden har veeret i "rivende tilbagegang" siden el-
veerket blev opfart i 1919. Foreningens farste projekt var derfor opfarelsen af en grredtrappe ved
Bindslev Elveerk. Trappen blev betalt (900 kr.) og opfart af foreningen efter anvisning af C.V. Otter-
strgm fra Dansk Biologisk Station under Fiskeridirektoratet. Trappen blev udfart i jernbeton, fik 6
kamre og blev anbragt i frislusen.

Den nuveerende fisketrappe er etableret i 1976 ved det nedlagte elveerk efter landvaesenskommissio-
nens kendelse af 7. april 1976. Fisketrappen blev ifalge kendelsen udfgrt som en 19 m lang, 3 m bred
trappe med uregelmaessige trin, hver med en overflade pa hver 8 m2, en trinhgjde pa hgjst 0,5 m og
en vanddybde pa& mindst 0,5 m.

Der er i dag et vandspejlsfald hen over fisketrappen pa ca. 3 m. Fisketrappen udggar en spaerring for
fauna i Uggerby A, da den ikke har optimal funktion ift. passage af alle arter i vandlgbet. Under nogle
vandfgringsforhold kan steerke svammere (store grreder) godt passere fisketrappen, men andre arter
af bade fisk og smadyr samt mindre individer af grred kan ikke anvendes fisketrappen som passage-
mulighed. Fisketrappen udger derfor en barriere ift. opfyldelse af miljgmalsaetningen for Uggerby A.
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Figur 3-3 Fisketrappen ved Bindslev Gl. elvaerk

3.4 Fysiske forhold i Uggerby A

| forbindelse med forundersggelsen er indsatsstreekningen omkring Bindslev Gl. Elveerk besigtiget
flere gange og der er bl.a. foretaget opmaling af vandlgbet. Vandlgbsstraekningen opstrgms fisketrap-
pen og elveerket er karakteriseret ved at have et meget lavt fald pa en lang straekning op gennem
Bindslev by. Faldet pa vandspejlet er sdledes opgjort til ca. 0,1 promille pa en ca. 1 km straekning op-
strams elveerket. Denne opstuvningszone er yderligere karakteriseret ved at der er en relativ stor
vanddybde, hvor dybden flere steder er mere end 2 m.

Nedstrgms elveerket forlaber Uggerby A i et naturligt slynget forlab. Denne straekning er karakteriseret
ved at vandlgbet er meget dybt nedskaret under det omkringliggende terreen. Det nedskarne profil er
en konsekvens af en naturlig proces i omradet, hvor den meget sandende geologi og fortsat landhaev-
ning efter sidste istid bevirker at Uggerby A langsomt graver sig ned i terreen. Faldet p& streekningen
nedstrgms elveerket er ligeledes relativt begreenset og vandspejlsfaldet p& en 1 km lang streekning
nedstrgms elveerket er opgjort til ca. 0,7 promille.

Substratforholdene i Uggerby A er domineret af sand, men enkelte omréder hvor bunden bestar af ler
eller organisk materiale. Opstrgms elveerket og fisketrappen er der flere steder aflejret et op til 1 m tykt
lag af sand oven pa den faste bund (opgjort vha. nedstik fra bad). Undtaget fra dette er umiddelbart
nedstrgms fisketrappen og elveerket hvor der udlagt sten og grus.

3.5 Oplande og afstrgmning

Det relevante opland for projektet er bestemt med Scalgo Live pa grundlag af 2014-hgjdemodellen.
Oplandet opstrams elveerket er opgjort til 271,3 km?. til beregning af karakteristiske afstrgmninger ved
elvaerket er der brugt data fra en malestation placeret ved Ransbeek, nedstrgms elveerket.
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| efterdret 2014 forekom en ekstremhaendelse i Uggerby A og der var oversvemmelse ved elveerket.
Den eksakte vandfaring ved denne haendelse er ukendt, da malestationen blev sat ud af drift, men
den er estimeret til at veere ca. 45 md/s.

Figur 3-4 Oversvgmmelse ved elvaerket 17. oktober 2014, hvor der faldt mellem 100 og 150 mm regn i Vendsyssel (foto fra el-
veerkets hjemmeside). Oversvgmmelsen medfarte store skader.

De beregnede karakteristiske afstramninger for Uggerby A ved elvaerket er vist i Tabel 3-2

Tabel 3-2 Karakteristiske afstrsmninger for Uggerby A ved elveerket

Afstremning (L/s/km?)

Vandfering ved elvaerket (l/s)

(beregnet ud fra oplyst vand-
foring)

Medianmin. 4,9 1220
Sommermedian 11,1 3030
Arsmiddel 14,1 3830
Medianmaks. 24,9 6760
Ekstremhaendelse 2014 163 L/s/km? 45 m?

(oplyst af Hjerring Kommune)

3.5.1 Biologiske forhold

Den samlede gkologiske tilstand for indsatsstraekningen omkring elveaerket er jf. MiljgGIS for basisana-
lysen for til vandomradeplanerne 2021-2027 opgjort til at veere "Moderat” (figur 3-5). Som det fremgar,
er det dog generelt, at vandlgbene i Uggerby A-systemet langt fra lever op til kravet om god @kologisk
tilstand og der er mange vandomrade bade op- og nedstrams elveerket der ikke har malopfyldelse.
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Figur 3-5 Den samlede gkologiske tilstand for et udsnit af Uggerby A (Kilde: MiligGis)

| det fglgende gennemgas de enkelte biologiske parametre, som den samlede tilstandsvurdering er
baseret pd. Som det fremgar af Figur 3-6, sa viser den gkologiske tilstand baseret udelukkende pa
smadyr, at der er malopfyldelse for mange vandomréder i Uggerby A — ogsa pa straekningen omkring
elveerket i Bindslev.
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Figur 3-6 Den gkologiske tilstand for et udsnit af Uggerby A, baseret p& smadyr (Kilde: MiljgGis)

Betragtes udelukkende planter, ses det af Figur 3-7, at der er meget fa registreringer af planter i Ug-
gerby A og tilstanden er derfor ukendt mange steder.

Figur 3-7 Den gkologiske tilstand for et udsnit af Uggerby A, baseret p& planter (Kilde: MiljgGis)

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 16 af 49

Betragtes endelig det biologiske kvalitetselement fisk, ses det af Figur 3-8, at der er malopfyldelse for
streekningen hvor den fysiske speerring er placeret, men der er mange yderligere vandomrader bade
op- og nedstrgms elvaerket hvor der ikke er malopfyldelse.

Figur 3-8 Den gkologiske tilstand for et udsnit af Uggerby A, baseret pa fisk (Kilde: MiljgGis)

Konklusionen ift. den aktuelle gkologiske tilstand er saledes, at det er fiskene, der er den primaere ar-
sag til manglende opfyldelse i mange vandomrader bade op- og nedstrgms elvaerket. Ift. tilstandsvur-
deringen ved brug af fiskene, s& er der for hovedvandigbet af Uggerby A anvendt et indeks der tager
samtlige forekomne fiskearter med i betragtning, mens der for de mindre tillgb er anvendt et indeks
der udelukkende kigger pa bestanden af grreder. Dette betyder, at der skal en forbedring af hele fiske-
bestanden til far der kan opnas malopfyldelse i Uggerby A og tillgb - sd leenge at tilstanden ved de gv-
rige to parametre ikke andres i negativ retning.

3.6 Jordbundsforhold

3.6.1  Jordbundstyper

| figur 3-9 ses et jordartskort omkring indsatsstreekning. Kortet stammer fra den geologiske overflade-
kortlaegning pa Danmarks Miljgportal. Indsatsstraekningen lgber naesten udelukkende igennem et om-
rade med finsandet jord.
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Figur 3-9 Udpegning af jordbundstyperne omkring indsatsstraekningen, hvor lilla indikerer finsandet jord og gul indikerer lerblan-
det sandjord (Kilde: MiljgGIS).

3.6.2 Okker

Pa baggrund af okkerkortlaegningen i Danmarks Miljgportal fremgar det, at der pa starstedelen af ind-
satsstraekningen ikke er registreret nogen risiko for okkerforurening (figur 3-10).

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 18 af 49

7,
=
£
o
- : S“i; etadion ANlE o
- g < E
a ‘ B Nergardsvel e
i< L"GQErb',me_ Grennin gan
i gy, A
_ Eragy
ol
% .=® Bindslev
Ystur Hesselbiel || ef Hesselbak S8 ey
F Hesselbmy
s
& A,
B & 30
yest? £
aw
as®
e Praes 1 B
in
B
LAng bk :
BINEELEY 2l ol §|
IR REGARG B
&
w Brogird i
L8
i
e
Sender
' Bindslev
E AR
” & E
4 2
P L i
: -

Figur 3-10 Udpegning af okkerklassificeringen langs vandlgbsstraekningen ved Bindslev, hvor grgn indikerer, at der ikke er ri-
siko for okkerudledning (Kilde: MiljgGIS).

3.7 Jordforurening

Ifalge Danmarks Miljgportal er der kortlagt V1 jordforurening i umiddelbar neerhed af elveerket, samt
lzengere opstrgms pa arealer langs med Uggerby A. En kortlaegning p& V1-niveau betyder, at der er
kendskab til aktiviteter der muligvis kan have forarsaget en forurening, men der er ikke konkret konsta-

teret en forurening.
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Figur 3-11 Udpegning af jordforurening langs vandlgbsstraekningen ved Bindslev, hvor bl indikerer et areal kortlagt p& V1-ni-
3.8 Arealanvendelse

Generelt er arealanvendelsen omkring indsatsstreekningen meget blandet. Der er en del skovarealer
men ogsa intensivt landbrug, samt rekreative arealer og bebyggelse.
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3.9 Planforhold og administrationsgrundlag

3.9.1  National beskyttet natur
Uggerby A og tillab er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og dette geelder ogsé stort set samtlige
af de tilstgdende arealer langs indsatsstraekningen. Arealerne er kategoriseret som mose, eng og

overdrev, men der forekommer ogsa en vandhuller- og smésger.

TTRITEVE]

%]

L5

ol e Andekrog

Langlykken

Je)

Figur 3-12 Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 ved indsatsstraekningen i Bindslev, hvor brun markering er mose

gren er eng og gul er overdrev.

3.9.2  Natura 2000-beskyttelse

Uggerby lgber pa de nederste 2,1 km af sit lgb langs og igennem Natura 2000 omrade nr. 5 — Ug-
gerby Klitplantage og Uggerbys A's udigb. Natura 2000-omradet bestr af habitatomrade nr. 5, der
bl.a. har hav- og baeklampret p& udpegningsgrundlaget. Omradet og dets beliggenhed ift. indsats-

streekningen fremgar af figur 3-13.
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Figur 3-13 Udpegning af Natura 2000-habitatomréde (gran skravering), Heder og Klitter pa Skovbjerg Bakkeg.

3.9.3  Bilag IV-arter

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indfgre en streng beskyttelse af en
reekke dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatomrader el-
ler udenfor. Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under navnet
bilag 3 arter.

Bilag IV-arterne ma ikke bevidst forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet
er geeldende i forhold til alle livsstadier. Yngle- eller rasteomrader ma ligeledes ikke beskadiges eller
gdeleegges.

Ifalge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrgrende habitatdirektivets bilag IV arter forventes det, at der
omkring selve indsatsstreekningen vil forekomme en udbredelse af dvaergflagermus og vandflager-
mus, markfirben, strandtudse og spidssnudet frg. Der er dog ikke kendskab til, hvorvidt andre af de
naevnte arter konkret forekommer inden for undersggelsesomradet. Der er odder i vandlgbssystemet,
og der er ifglge Naturdata fundet tegn pa odder i forbindelse med indsatsstraekningen, og safremt fi-
skebestanden gges, sa vil odderen sandsynligvis blive mere almindelig i omradet.

3.94 Planloven

Planlovens formal er at sikre, at den sammenfattende fysiske planleegning forener de samfundsmaes-
sige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at veerne landets natur og miljg, sd samfundsudvik-
lingen kan ske pa et beeredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkar og for bevarelsen af
dyre- og plantelivet.

Projektet ved Bindslev Gl. Elveerk er beliggende delvist i landzone og delvist i byzone. Efter planlo-
vens § 35 ma der ikke i landzone uden tilladelse ske aendring i anvendelsen af ubebyggede arealer,
herunder etableres sger/vandhuller.
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Det er kommunen, der meddeler tilladelse/godkendelse efter loven.

3.9.5  Okkerloven
Okkerloven har til formal at forebygge og bekeempe okkergener i bl.a. vandlgb.

Ifalge loven skal dreeninger og udgrgftninger indenfor de okkerpotentielle omrader godkendes af kom-
munen.

3.9.6 Vandlgbsloven

Uggerby A er omfattet af vandlgbsloven. Vandlgbslovens har til forméal at sikre, at vandlgb kan benyt-
tes til afledning af overfladevand samt spildevand og draenvand — under hensyntagen til de miljgmaes-
sige interesser.

Generelt skal vandlgbsrestaureringer godkendelse efter § 37 i vandlgbsloven, da der ikke m& gen-
nemfgres vandlgbsrestaurering uden vandlgbsmyndighedens godkendelse. Hjagrring Kommune er
vandlgbsmyndighed og skal derfor give godkendelsen.

3.9.7 Bygge- og beskyttelseslinjer

Hele indsatsstraekningen er omfattet af en abeskyttelseslinje.

3.9.8  Fredninger og kulturhistorie

Der forekommer et enkelt fredet fortidsminde i naerheden af projektet ved Bindslev GI. Elvaerk, hvilket
fremgar af figur 3-14. Der er ikke fredede sten-og jorddiger ved indsatsstraekningen, men et enkelt om-
rade udlagt som fredskov.

e, e B

=
™
i

A

SUNDERBRD

_enpul

Figur 3-14 De orange linjer angiver beskyttede sten- og jorddiger, mens cirklerne er beskyttelseszoner omkring fredede fortids-
minder. Den grgnne markering angiver fredskov.
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Som led i forundersggelsen er der rettet kontakt til det lokale museum for en udtalelse. Vendsyssel
Historiske Museum udtaler, at der i nseromradet er registreret gravfund og bopladsfund fra jernalde-
ren. Det anbefales derfor, at der forud for anleegsarbejdet gennemfgres en arkaeologisk forundersg-
gelse. Udtalelsen fra museet kan ses i bilag 4.

3.10 Tekniske anleeg

3.10.1 Ledninger

| forbindelse med forundersggelsen er der hentet ledningsoplysninger hos LER. | bilag 5 praesenteres
de registrerede ledninger. Nedenfor beskrives de veesentligste af de registrerede ledninger.

Fra elveerket gar der mod nord kabler der forbinder elveerket med transformatorstation. Disse kabler
krydser Uggerby A ved fisketrappen og er ophaengt under den eksisterende bro. Ophaengt under
broen er 1 stk. 7* 1,5 mm styrekabel, 1 stk. 4’ 90 AL og 1 stk. 4*240 AL.

Til elveerket og bygningerne i omradet gar der forsyningsledninger langs grusvejen. Det drejer sig om
drikkevand, el, TDC og fiber.

Opstrgms hovedvejen krydses Uggerby A af en @800 spildevandsledning, der er en del af et rarbas-
sin. Rgrbassinet star i forbindelse med en pumpestation, placeret nord for den. Der findes brgnde pa
begge sider af den der tilhgrer rarbassinet.

Opstrems hovedvejen krydses &en ogsa af en gasledning. Derudover er der udlgb til Uggerby A fra
pumpestationen samt regnvandsudigb.
3.10.2 Broer og veje

Sdr. Bindslevvej (hovedvejen) krydser Uggerby A opstrgms elvaerket. Opbygningen og funderingen af
denne bro fremgar af tegning vist i bilag 6.

Der forekommer ligeledes en grusvej syd for Uggerby A, der leder ind til elveerket.

Ved fisketrappen er der en bro over Uggerby A. Denne bro anvendes for forbindelse mellem parke-
ringspladsen nord for den og elvaerket.

3.10.3 Dreen

Der blev registreret enkelte draentillgb pa straekningen. Generelt vurderes omradet ikke som voldsomt
draenet, hvilket sandsynligvis er en konsekvens af den sandholdige jordbund.

3.11 Geotekniske forhold

Som led i den tekniske forundersggelse er der gennemfart geotekniske undersggelser i omradet, samt
eksisterende boringer er kortlagt. Undersggelserne har til formal at afgreense omrader med organisk
jordbund (gytje), for derved at kunne vurdere konsekvenser af en evt. andring i vandstand p& funde-
ringsforhold ved bygninger. Derudover er de geotekniske undersggelser anvendt til bestemmelse af
fremtidige anleeg pa vandlgbets nye forlgb, samt som grundlag for stabilitetsberegninger.

De eksisterende boringer i omradet havde generelt ikke tilstraekkelig dybde til at de ngdvendige vurde-
ringer kunne laves. Der er derfor gennemfgart 8 nye boringer til 10 meters dybde. De eksisterende bo-
ring samt placering af de 8 nye fremgér af Figur 3-15.
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Figur 3-15 Placering af geotekniske boringer i omradet ved Bindslev Gl. Elvaerk, hvor bl markeringer er eksisterende boringer
fra tidligere, mens de ragde og sorte markeringer er boringer gennemfart som led i indevaerende forundersggelse.

Undersggelserne viser overordnet set, at der forekommer et organisk lag i omradet og at dette lag
streekker sig fra parcelhnusomradet nord for Uggerby A og vest p4 mod elveerket. der er derfor en risiko
for at fundamenter ved bygninger nord for Uggerby A kan pévirkes, hvis vandstanden saenkes i Ug-
gerby A. Samtidigt saetter forekomsten af det organiske lag nogle rammer for fremtidige anleeg pa nt
skraninger og for stabiliteten af diger og anlaeg. De geotekniske vurderinger er vedlagt i bilag 7 og bi-
lag 8.
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4. Projektforslag

Som et led i forundersggelsen, er der arbejdet med en raekke forskellige projektscenarier. Disse er op-
summeret i vedlagte Notat 1. | dette notat er omkostningerne, samt fordele og ulemper ved de forskel-
lige scenarier ogsa beskrevet og ud fra dette er det besluttet at arbejdet videre med ét bestemt pro-
jektscenarie og for dette scenarie er der foretaget en detailprojektering.

| de fglgende afsnit vil de enkelte elementer i projektet blive beskrevet pa detailniveau. Beskrivelserne
vil have en detaljeringsgrad som ggar, at de senere kan danne grundlag for et udbud af projektet. Pro-
jektet er vist pa oversigtstegning 1.

De enkelte elementer er beskrevet i detaljer nedenfor. Udover beskrivelserne leveres der en maskinfil
til entreprengr der indeholder udformning, dimensioner, leengder, bredder, mm for alle de store ud-
gravninger i projektet. Disse udspecificeres derfor ikke i dette materiale, udover en meengdeangivelse.

4.1 Arbejdsplads, drift og retablering

4.1.1  Adgangsforhold
Der kan opnas adgang til projektomradet via flere veje i omradet.

Anvendte adgangsveje og interimsveje skal vedligeholdes og renholdes under arbejdets udfgrelse og
veere til radighed for lodsejere og leverandgrer mv. Adgangsveje og andre veje skal afleveres i mindst
samme stand som far benyttelsen.

Eventuelle kgrespor udplaneres og efterfyldes med aframmedeltilfarte materialer samt efterfyldes ef-
ter behov, sdledes at arealerne efter retableringen ikke viser tydelige tegn pa karespor. Er kgrespo-
rene dybe, efterbehandles med grubning i sporene far efterfyldning.

4.1.2  Arbejdsplads

Arbejdspladsen etableres efter aftale med bygherre. Opsaetning af skur, toiletvogn m.v. aftales ligele-
des med bygherre og godkendes af sikkerhedskoordinatoren.

Alle udgifter i forbindelse med etablering, drift, vedligehold og retablering afholdes af entreprengren.
Det geelder ligeledes udgifter til el, vand m.v.

I forhold til ledningsejere og handtering af ledninger, sa forestar entreprengren at informere disse om
arbejdet, samt lave aftaler, hvis der er behov for afvaergeforanstaltninger.

4.2 Indledende arbejder

4.2.1  Etablering af midlertidige adgangsveje
Der skal etableres to midlertidige adgangsveje i forbindelse med projektet, se nedenstaende kort for
placering og leengder.

De midlertidige adgangsveje skal etableres med en 3,5 m bred kagrebane og bygges op med 15 cm
sand og 30 cm stabilgrus.

4.2.2  Etablering af permanent adgangsvej

Ved det fremtidige indlgb til kanalen etableres en permanent adgangsvej saledes, at der er adgang til
omradet for fremtidig service. Denne vej skal ligeledes fungere som adgangsvej under anlaegsarbej-
det. Placering og leengde fremgar af nedenstaende kort.
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Den permanente adgangsvej skal etableres med en 6 m bred kgrebane og bygges op med 15 cm
sand og 30 cm stabilgrus.

4.2.3  Etablering af materialeplads uden sikring

Der kan etableres materialeplads nord for projektomradet pa greesarealet ved parkeringspladsen.
Denne materialeplads kan etableres uden sikring og omradet skal efterfalgende reetableres med
graes. For placering af pladsen se nedenstaende kort.

4.2.4  Etablering af materialeplads med sikring

Der kan etableres en materialeplads ved Geddevej, og denne plads skal sikres, da der forekommer en
del ledninger i omradet. Pladsen sikres ved udlaegning af 30-40 cm stabilgrus pa omradet. For place-
ring af pladsen se nedenstdende kort.

Figur 4-1 Placering af permanent adgangsvej (bld), midlertidige adgangsveje (rgd), materialeplads uden sikring (brun) og mate-
rialeplads med sikring (gul)

4.25 Rydninger

Der er behov for at fierne en del buske og treeer i forbindelse med etableringen af kanalen og det nye
forlgb. Det vurderes, at der i alt skal fiernes bevoksning pa ca. 15.000 m2, men der er ikke tale om teet
bevoksning alle steder, og det meste er buske og piletraeer. Det eksakte omfang afdeekkes i forbin-
delse med feellesbesigtigelse med entreprengren. Traeerne skal bortskaffes som en del af entreprisen.
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4.2.6  Sikring af ledninger
Idriftveerende ledninger og kabler sikres generelt kontinuert drift. Der er indhentes ledningsoplysninger
som en del af projekteringen, og de registrerede ledninger kan ses pa bilag 5.

Eksisterende ledningsanlaeg mv. inden for udgravningsomraderne og ved interimsvejene eftersgges,
pavises, og sikres under anlaegsarbejderne.

4.2.7  Sikring af blivende treeer

Enkelte store traeer skal blive i omradet og skal dermed sikres under anleegsarbejdet sa de ikke tager
skade. Det eksakte omfang afdaekkes i forbindelse med faellesbesigtigelse med entreprengren, men ift
afgivelse af tilbud prissaettes sikring af 10 blivende traeer.

4.3 Heevning af vandlgbsprofilet nedstrams Elveerket

Som et element i udjeevning af faldet, haeves vandlgbsbunden pa en straekning nedstrems udlgbet fra
elvaerket. Der foretages haevning af bunden pa en ca. 380 m lang straekning. Bundhaevningen foreta-
ges ved udlaegning af sten og grus ovenpa den eksisterende vandlgbsbund 4 steder pa streekningen —
se bilag 9 der viser laengdeprofil med omtrentlig placering. Hver udlaegning far en leengde pa ca. 10-15
m og udlaegges i hele vandlgbets bredde. Ift. den eksisterende bund, haeves vandlgbsbunden med ca.
70-80 cm ved hver udleegning. Af hensyn til at mindske fremtidig erosion af brinker rundt om hver ud-
lagte bunke, fortsaettes udlaegning af sten og grus ca. 1,5-2 m op ad vandlgbsbrinkerne, hvor dette er
muligt.

Grundet de eksisterende stejle brinker langs Uggerby A p& denne streekning, skal der til udlaegningen
anvendes en maskine med "long-reach”, s& udleegningen kan foretages oppe fra det nuveerende ter-
reenniveau pa kronekanten. Dette begraenser hvor det praecist er muligt at udleegge de enkelte bunker
af sten og grus og den praecise placering afggres ved opstart af anleegsarbejdet.

Ved anleegsarbejdet skal det sikres, at der ikke udleegges materiale ved udlgbet fra elvaerket.

Udleegning af de 4 bunker sten og grus resulterer i et gennemsnitligt fald af vandlgbsbunde pa ca. 3
promille pa denne straekning. Dette fald er for hgit til at der vil kunne udleegge en relativ lille fraktion af
grus (gydegrus) og der anvendes derfor en stgrre fraktion til udlaegningerne. Der anvendes en fraktion
der bestar af 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 % 32-64 mm. Derudover udlaegges enkelte
stgrre sten gverst.

De enkelte udleegninger foretages ved at udleegge materialet sa der lave en haevning til den bestemte
kote i udlaegningens forkant. Derefter laves en jeevn afslutning pa den enkelte udleegning, hvor derved
at forhindre at der opstar styrt nedstrgms udleegningerne ved lave afstrgmninger. Derudover skal den
jeevne afslutning sikre et fald hen over udleegningerne pa maks. 3-4 promille. Koter pa for- og bagkant
af de 4 udlzegninger fremgar af nedenstdende tabel. Den ngdvendige jeevne afslutning af udlaegnin-
gerne fremgar ikke af disse koter, og dette skal tilpasses ved anleegsarbejdet.

Samlet skal der udlaegges 450 m?3 materiale p& denne straekning samt 25 m? store enkelt sten.

Tabel 4-1 Koter pa for- og bagkant af udlaegninger nedstrgms elveerket. Den ngdvendige jeevne afslutning af udleegningerne
fremgar ikke af disse koter, og dette skal tilpasses ved anleegsarbejdet.

Station Kote
Udlaegning 1 start 1750 4,07 m
Udlaegning 1 1 slut 1770 3,99 m
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Udlaegning 2 start 1830 3,80m
Udlaegning 2 slut 1848 3,75m
Udlaegning 3 start 1972 3,40 m
Udlaegning 3 slut 1992 3,34 m

4.4 Etablering af vandindtags-/kanokanal langs sydsideaf Uggerby A

Side 28 af 49

Under de fremtidige forhold skal vandindtaget til elveerket reguleres efter fastsatte bestemmelser fra
Miljgstyrelsen. Disse fastseetter at ved vandfgringer under 3 x medianminimum (Qmm), méa der maksi-
malt indtages 50 % af Qmm, samtidigt med at der altid skal opretholdes mindst 50 % af Qmm til vand-
Izbet uden om veerket. Nar vandfgringen overstiger 3 x Qmm kan der indtages op til 30 % af den

vandmaengde der overstiger 3 x Qmm.

Det fremtidige vandindtag er dimensioneret efter disse bestemmelser, og der er gennemfgrt beregnin-
ger der viser hvor meget vand der ledes til elvaerket ved forskellige vandstande i Uggerby A. Disse be-
regninger er opsummeret i nedenstdende figur. Som det ses, opnas der et maksimalt vandindtag pa 4

m3/s.

Indlgb til kanal afhangig af h@jden ved overlgb

Hl"\llil‘ lI','l'[l!:lll

Figur 4-2 Beregnede vandmaengder til vandindtaget som funktion af vandstanden i Uggerby A. Den gra linje er det teoretiske
tilladte vandindtag, den bla linje er vandmaengden via 1. overlgbskant og huller til begraensning af vandmaengden og den

grgnne er vandmeengden via 2. overlgbskant
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4.4.1  Opbygning af stuvende stryg ved vandindtaget

Umiddelbart nedstrgms det fremtidige vandindtag etableres der i Uggerby A et bredt stryg. Dette stryg
skal sikre at vandstanden opstragms ikke eendres under de fremtidige forhold, og samtidig sikres, at
der kan lgbe vand fra Uggerby A og til vandindtaget.

For at sikre den gnskede effekt ogsa ved lave vandfaringer, etableres stryget sa bredt som muligt,
hvilket er ca. 15 m. Stryget skal etableres med en laengde pa 30 m og overkant pa starten af stryget
etableres i kote 7,85. Stryget skal etableres med et fald pa 5 promille.

Der anvendes en fraktion der bestar af 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 % 32-64 mm til op-
bygning af stryget. Derudover udlaegges enkelte stgrre sten gverst og der etableres et sekundaert pro-
fil i stryget (se afsnit 4.10).

Samlet skal der udleegges 100 m® materiale pa denne streekning samt 10 m? store enkelt sten.

4.4.2  Etablering af bygveerk med smoltrist
For at forhindre at nedvandrende smolt eller andre fisk treekker ind i vandindtaget skal der etableres
en smoltrist ved indlgbet. Smoltristen indsaettes ved starten af vandindtaget i vandlgbets brink.

Leverandgr af smoltristen har gennemfart beregninger, der viser hvilket omfang smoltristen skal have
for at de gnskede vandmaengder kan Igbe gennem risten. Risten etableres med en afstand mellem de
enkelte gitre pa 6 mm, og dette indebaerer et relativt stort tryktab gennem risten.

Risten far en samlet leengde pa 8 m og udfgres i 3 sektioner. Risten udfgres i 5 mm fladstal med lys-
ning pa 6 mm. Det etableres en vinkelhaeldning af risten pa 60 grader. Risten monteres i en stal-
ramme der fremstilles og leveres til formalet.

Risten etableres med en automatisk risterenser, der Igbende holder risten fri for blade, mm. Der skal
monteres 3 risterensere, en for hver sektion. Risterenserne farer blade, mm til en rende, hvorfra mate-
rialet ledes til Uggerby A nedstrams vandindtaget. Langs risten etableres ligeledes et skumbraet.

Der etableres en ny strgmforsyning til risterenseren, inkl. selvsteendig maler. Strgm kan treekkes fra
vejen umiddelbart syd for ristens placering. Der skal etableres 70 m ny ledning.

Risten indseettes i den eksisterende vandlgbsbrink og der afsluttes pa begge sider med brinksikring i
sten samt stalplader.

Selve risten og tilhgrende risterensere og stalramme leveres som en bygherreleverance og der er af-
sat en fast pris til dette pd TBL. Entreprengr afgiver bud p& montering af rist, risterrensere, stdlramme,
stramforsyning, jordarbejder ved montering, stensikring, mm.

Nedenfor er vist billeder af risterenser, stdlramme og faerdigmonteret rist med risterenser.
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Figur 4-3 Hydraulisk risterenser
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Figur 4-4 Eksempel pa stalkasse til montering af rist.
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Figur 4-5 Eksempel pa feerdigmonteres risterenser

4.4.3  Etablering af drosling

Umiddelbart nedstrgms smoltristen nedseettes der 2 jernplader pa tveers af kanalen. Formalet med
disse plader et at styre vandmaengderne til elvaerket som funktion af vandfgringen og vandstanden i
Uggerby A. Den farste jernplade begraenser vandtilfgrslen til kanalen og farst nar vandstanden over-
stiger kote 7,95 i Uggerby A vil der stramme vand over pladens top og ind i kanalen. Kote 7,95 m sva-
rer til en vandfaring p& 50 % af Qmm i Uggerby A og der mé ikke indtages vand under denne vandfga-
ring.

| speendet i vandfgring mellem 50 % Qmm og 3x Qmm ma der indtages 50 % af Qmm. Jernplade nr. 2
sikre at dette overholdes. Nar vandfgringen overstiger 50 % Qmm og begynder at strammer over
plade nr. 1, treeder begraensning i jernplade nr. 2 i kraft og udskaeringer i pladen sikrer, at der maks.
tilferes 3x Qmm til kanalen. N&r vandfgringen i Uggerby A overstiger 3x Qmm vil vandstanden stiger
over kote 8,25 m, hvilket er topkoten af plade nr. 2.

Overfaldskanten hen over plade nr. 2 er det sidste begraensende element i konstruktionen. Pladens
bredde (10 m) virker som begraensning og sikrer, at vandindtaget til elveerket stiger med de tilladte 30
% af den vandmaengde der overstiger 3x Qmm.
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Kanal ca. 7 m
vandspejlsbredde

Uggerby A

paiq W QT |euey /
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N

Overfaldskanter //

Figur 4-6 Oversigtstegning med placering af de 2 jernplader ift. risten

Den fgrste jernplade monteres ca. 2 m nedstrgms afslutningen af risten og dennes bygvaerk. Pladen
skal veere 10 m bred og have topkote i kote 7,95 m. Bundkoten i kanalen er pa dette sted 7,0 m, hvor-
ved hgjden pa pladen bliver ca. 1 m. Der skal etableres beslag eller andet til feestning af pladen. Jern-

pladen skal have en tykkelse pa 15 mm. Det skal sikres, at der ikke kan Igbe vand under eller rundt
om pladen.

Plade nr. 2 monteres 2 m nedstrgms plade 1. Denne plade skal ogsa veere 10 m bred og have topkote
i kote 8,25 m og hgjden pa pladen er 1 m. Der skal etableres beslag eller andet til faestning af pladen.
Jernpladen skal have en tykkelse p& 15 mm. Det skal sikres, at der ikke kan Igbe vand under eller
rundt om pladen. | plade nr. 2 laves 9 udskeeringer af huller der er 40 cm i diameter. Gennem disse

huller i pladen vil vandet stramme og det samlede areal af hullerne begraenser vandgennemstrgmnin-
gen.
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8,25

=
£
3
Vandlgbsbund g
ca. kote 7,0 I 3

Figur 4-7 Principskitse af de 2 overlgbskant ved de 2 jernplader.

4.4.4  Etablering af hegn
Langs begge sider af kanalens begyndelse etableres et hegn. Hegnet bliver 10 m langt pa hver side
og etableres som fletvaevet tradhegn til 2 m hgjde. Der etableres en indgang gennem hegnet.

4.45 Indbygning i traekonstruktion

Risten ved kanalens begyndelse skal indbygges i en treekonstruktion, saledes at den ikke er synlig fra
boligkvarteret p& den modsatte side af Uggerby A. Traekonstruktionen skal veere uden bund og der-
med spaende over begyndelse af kanalen. Mal pa konstruktionen skal vaere 10 x 3 x 2 m (leengde X
bredde x hgjde). Der skal etableres en indgang i konstruktionen, sa risten kan serviceres. Konstruktio-
nen skal have et tag med haeldning. Konstruktionen laves i trae (leerketrae) og taget i tagpap og den
skal ikke males. Traekonstruktionen dimensioneres af entreprengren.

4.4.6  Etablering af kanal langs sydsiden af Uggerby A

Ved udgravning i Uggerby As sydlige brink etableres det fremtidige vandindtag til elvaerket. Kanalen
etableres med en bundbredde p& 3 m langs hele forlgbet. De fremtidige bundkoter af kanalens forlgb
fremgar af tegning 1. Bemaerk at disse bundkoter er de endelige bundkoter, efter udlaegning af sub-
strat, membran, mm. Der skal handteres 19.000 m?3 ved udgravning af kanalen.

Det sydlige anlaeg af kanalen etableres som vist pa tegning 1. Undtaget fra dette er forlgbet ved eksi-
sterende brgnd til rgrbassin samt under landevejsbroen. Se seerskilt beskrivelse af disse undtagelser
nedenfor.

Kanalens nordlige anlaeg og adskillelsen ud mod Uggerby A sikres med sten. Under stensikringen ud-
leegges farst en membran, med formal at gge holdbarheden af adskillelsen. Der anvendes en 1,5 mm
PE-membran til formalet og der skal samlet anvendes ca. 6.700 m2 membran. Membranen skal
daekke hele adskillelsen, fra bund af kanalen til bund af Uggerby A. Ovenp& membranen placeres min.
20 cm materiale, hvor materiale fra udgravningen anvendes. Derefter placeres stensikringen gverst.
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Stensikringen skal have en tykkelse p& min 30 cm. Der anvendes sten i stgrrelsen 256 - 500 mm til
sikringen. Samlet skal der anvendes ca. 1.800 m? til sikringen.

Pa forlgbet fra start af kanalen og til landevejsbroen etableres overkant af adskillelsen i kote 8,9 — 8,5
m og der opbygges et anlaeg p& min 1:1,5 bade ind mod kanalen og ud mod Uggerby A. P& forlgbet
fra landevejsbroen og til elveerket etableres overkant i kote 8,5 m og her fglges anleeg som vist pa teg-
ning 1.

Forlgbet af bade kanal og Uggerby A under landevejsbroen etableres ud fra seerskilt beskrivelse, se
afsnit 4.9.

Pa forlgbet af kanalen fra landevejsbroen og til elvaerket etableres begge sider af kanalen ved udgrav-
ning i eksisterende terraen. Anlaeg etableres som vist pa tegning 1.

En delmangde af overskudsjord fra etablering af kanal anvendes til etablering af sg foran elvaerket
(se afsnit 4.6). Den resterende overskudsjord kares veek.

Forlgb ved brgnd til rarbassin

P& sydsiden af Uggerby A findes en brgnd der er en del af det eksisterende rarbassin der gar under
Uggerby A. Denne brend ligger lige i kanten af &dalsskreenten. Ved udgravning af kanalen skal denne
brgnd identificeres og sikres sa den ikke beskadiges ved anleegsarbejdet. Samtidigt skal det sikres at
skraningsanlaegget omkring branden overholdes. Nedenstaende figur viser en omtrentlig placering af
brgnden ift. kanalens anleeg.

Centerlinje kanal

Figur 4-8 Omtrentlig placering af brand.

Flytning af grusvej til elveerket

Grundet det fremtidige forlgb af kanal til vandindtag er det ngdvendigt at flytte den eksisterende grus-
vej mod syd. Det nye forlgb er vist pa tegning 2 og det nye forlgb af grusvejen bliver ca. 200 m. Grus-
vejen skal have en bredde p& 6 m og opbygges af 30 cm stabilgrus ovenpa et 15 cm tykt sandlag.

4.5 Etablering af midlertidigt omlgb af Uggerby A
Efter endt etablering af kanal, etableres der umiddelbart opstrams elveerket et midlertidigt omlgb af
Uggerby A. Dette etableres ved en gennemgravning af terreen i den smalle tange nord for &en. Efter
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etablering af dette midlertidige omlgb kan der arbejdes tart foran elveerket. Bortgravet materiale place-
ret lige ved udgravningen, og der skal bortgraves 200 m3.

4.6 Etablering af sg ved elveerket
Foran elvaerket etableres en sg med formal altid at opretholde et minimums vandspejl foran elvaerket.
Sgen fgdes af kanalen til vandindtaget.

Swen holdes inde bag et nyetableret dige mellem sgen og det fremtidige forlgb af Uggerby A. Dette
dige bygges op af materiale fra udgravning af kanalen og der etableres et anlaeg pa 1:4 ud mod Ug-
gerby A og et anlaeg pa 1:2 ind mod sgen. Der skal anvendes 1.500 m3 materiale til opbygning af di-
get, og overkanten at dige etableres i kote 9,0 m. Diget opbygges med indbygning af en membran,
hvor der anvendes en 1,5 mm PE-membran. Membranen skal deekke hele diget, fra bund af sgen til
bund af Uggerby A og der skal séledes anvendes ca. 800 m2 membran til formalet. Ovenp& membra-
nen placeres min. 20 cm materiale, hvor materiale fra udgravningen anvendes. Derefter placeres sten-
sikringen pa skréningen ud mod Uggerby A averst. Stensikringen skal have en tykkelse p& min 30 cm.
Der anvendes sten i stagrrelsen 256 - 500 mm til sikringen. Samlet skal der anvendes ca. 250 m? til sik-
ringen.

4.6.1 Etablering af overlgbskant fra sg

Pa den midterste del af diget etableres en seenkning ned til kote 8,10 m. Seenkningen skal have en
bredde pa 2 m. Denne saenkning skal fungere som ngdoverlgb fra sgen og aflaste sgen og elvaerket
ved meget store afstrgmninger. P& diget ud mod Uggerby A sikres overlgbet med sten der placeres
som brinksikring nedenfor overlgbet hele vejen fra overkant af diget til bunden af Uggerby A. Der an-
vendes samme sten som til brinksikringen til formalet og maengderne til formalet er indeholdt i meeng-
der angivet under afsnit 4.6.

4.7 Etablering af midlertidig blokering af Uggerby A

For at kunne arbejde tart eller neeste tgrt etableres der efter kanalen er feerdig en blokering af Ug-
gerby A, hvorved vandet ledes til kanalen og gennem elvaerket. Blokeringen etableres ved udleegning
af en bunke (50 m3) af det materiale der skal anvendes til opbygning det stuvende stryg i Uggerby A
(se afsnit 4.4.1).

4.8 Udgravning af nyt forlgb af Uggerby A

Pa forlgbet fra start af vandindtag og til landevejsbroen skal der ske begreenset udgravning og primaert
en opbygning af den fremtidige bund (se afsnit 4.10). Eneste udgravning er ca. 50 m opstrgms lande-
vejen, hvor vandlgbets forlgb gares bredere ved at udgrave mod nord (se tegning 1)

Nedenfor landevejen skal der ske omfattende udgravninger for etablering af det nye forlgb. Udgravnin-
gerne falger forlgbet vist p& tegning 1. Det nye forlgb etableres med varierende bundbredde som vist
pa tegning 1. Anlaeggene for det nye forlgb varierer ligeledes som vist pa tegningen, men generelt
etableres der flade anleeg (1:3 og 1:5).

Ved udgravning skal der graves ned til 50 cm under den fremtidige vandlgbsbund, saledes at der er
plads til efterfalgende opbygning af den fremtidige vandlgbsbund. De fremtidige bundkoter fremgar af
tegning 1. Samlet skal der udgraves 45.000 m? materiale.

Overskudsjord fra udgravningen kgres bort som beskrevet i afsnit 4.22.
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4.9 Etablering af forlgb under landevejsbroen

Under landevejsbroen skal der af hensyn til den begreensede plads etableres et nyt fast profil bade
kanal og Uggerby A. Forlgbet opbygges i sten i starrelsen 256 - 500 mm og tegning 3 viser opbygnin-
gen. Koter der fremgar af tegningen, er de endelige koter efter etablering og udlaegning af membran,
sten, mm.

Forud for opbygningen af forlgbet under broen udlsegges en 1,5 mm PE-membran. Membranen skal
daekke hele arealet fra start anlaeg af kanalens sydlige brink til slut af det nordlige anlaeg af Uggerby A
og der skal anvendes 350 m2 membran. Ovenpa membranen placeres min. 20 cm materiale, hvor ma-
teriale fra udgravningen anvendes. Derefter placeres sten pa anleeg og bund gverst. Stenudlaegningen
skal have en tykkelse pa min 30 cm. Der anvendes sten i stgrrelsen 256 - 500 mm til opbygningen.
Samlet skal der anvendes ca. 150 m? til opbygningen. Der etableres et sekundeert profil i forlgbet af
Uggerby A (se afsnit 4.10).

4.10 Opbygning af ny vandlgbsbund i Uggerby A

Fra starten af det nye forlgb ved vandindtaget til kanalen og nedstrgms til placering af den nuvaerende
fisketrappe opbygges en ny vandlgbsbund i sten og grus. Det generelle fald pa straekningen er anvist
med bundkoter pa tegning 1. Den generelle vandlgbsbund skal derfor opbygges til disse koter. Bun-
den opbygges ved udleegning af et i gennemsnit 0,5 m tykt lag sten og grus. Der anvendes sten med
fraktionen 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 % 32-64 mm. Samlet skal der anvendes 2.300
m3 til opbygningen.

Den nye vandlgbsbund skal fglge variationen i bundbredde som vist pa tegning 1. Derudover skal der
etableres et sekundaert og mere slynget profil i den fremtidige vandlgbsbund. Dette sekundaere profil
etableres som en saenkning i den primaere vandlgbsbund og har til formal at skabe et forlab med et
lavere fald en det primeere profil. Derved etableres der et forlgb med lavere vandhastighed og dermed
mulighed for svagere svemmere til at passere faunapassagen. Ved lave vandfgringer i Uggerby A vil
stgrstedelen af vandfagringen lgbe i det sekundaere profil, mens hele det primeere profil vil blive taget i
brug ved hgje vandfaringer.

Det sekundeere forlgb etableres med en gennemsnitlig bundbredde pa 1 m, anleeg pa 1:2 og ca. 0,3 m
dybt. Det etableres med variation i bredde og dybde sdledes at der opstar yderligere variation i vand-
hastigheder. Pa straekninger hvor det primaere profil er bredt (10-12 m) kan der etableres megen vari-
ation i det sekundzere forlgb, mens der pa straekninger hvor det primaere profil er smalt (5 m) kan in-
troduceres knapt s& meget variation i det sekundaere profil.

Den eksakte udformning af det sekundeaere profil fastleegges i forbindelse med opstart af anlsegsarbej-
det i samrad med bygherre, men det skal sikres at der opnas et vandspejlsfald der er mindre end 2
promille i det sekundeere profil.

4.11 Brinksikring

Som falge af det relativt store fald pa den nyetablerede streekning, vil brinkerne veere meget udsatte
for erosion. Der er derfor behov for at brinksikre langs hele forlgbet. Der anvendes handsten i starrel-
sen 128-256 mm. Der udlsegges et ca. 30 cm tykt lag fra bund og op ad brinken til 2,0 m over bundko-
ten. Stenene skal ikke placeres stejlere end anleeg 1:1,5 og de trykkes lidt ind i brinken, sa de ligger
mere stabilt.

Den eksakte placering af brinksikring afggres i samrad med bygherre og tilsynet efter etablering af det
nye forlgb. Det er estimeret, at der skal anvendes i alt 1.200 m3 sten til brinksikring, hvorfor det er
denne meengde der skal lsegges til grund for tilbuddet.
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4.12 Sikring af smalle landtanger

Mellem de nye slyng p& Uggerby A vil veere 2 smalle landtanger. Den ene forlgber langs nordsiden af
Uggerby a fra landevejen og nedstrams til elvaerket og den anden forlgber langs nordsiden af Uggerby
A fra elvaerkshalvgen og mod gst. Disse smalle landtanger er udsatte for erosion ved store afstrgm-
ninger og der foretages derfor yderligere sikring af disse.

Sikringen gennemfgres ved at der nedleegges en membran der deekker hele de 2 landtanger fra bund
vandlgb pa den ene side til bund vandlgb pa den anden side. Der anvendes en 1,5 mm PE-membran
til formalet og der skal samlet anvendes ca. 5.700 m? membran. Ovenpa membranen placeres min. 30
cm materiale, hvor materiale fra udgravningen anvendes. Der placeres yderligere brinksikring teettest
pa vandlgbet, se afsnit 4.11.

4.13 Overlgbskanter

For at aflaste det nye forlgb af vandlgbet ved meget store afstramninger, etableres der 2 overlgbskan-
ter henover de 2 smalle landtanger. Det ene overlgb etableres umiddelbart nedstrams landevejen
nord for Uggerby A og den anden etableres umiddelbart efter elvaerkshalvgen, ligeledes nord for Ug-
gerby A. Hvert overlgb skal have en lseengde p& 3 m.

Overlgbskanterne etableres ved at terreen ved de smalle landtanger saenkes til henholdsvis 7,57 m og
6,75 m. Bemeerk at dette er det resulterende niveau, efter etablering af membran og stensikring. Der-
ved vil overlgb pabegynde ved en vandstand i Uggerby A pé disse koter, hvilket svarer til en 20 ars
haendelse.

Figur 4-9 Placering af de 2 overlgbskanter med angivelse af terraen for overlgb.

Nederst etableres en membran (se afsnit 4.12), hvorpa der placeres 20-30 cm materiale fra udgrav-
ningen. @verst sikres med sten hele vejen fra bund vandlgb, op over landtangen og ned til bund vand-
lgb i et 3 m bredt baelte. Samlet skal der anvendes25 m? sten til de 2 overlgbskanter og der anvendes
sten i stgrrelsen 128 — 256 mm.
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4.14 Nye anlaegsbroer til kanoer

Der anlaegges i alt 4 nye anleegsbroer til kanoer. Den ene bro anleegges ved start af kanal til vandind-
tag, den anden anlaegges i kanalen umiddelbart nedstrams landevejen, den tredje anlaegges i kanalen
umiddelbart fer udlgb i s@en og den fierde anlaegges som erstatning for en eksisterende i Uggerby A
nedstrams elveerket. Broerne anleegges i tree og den naermere udformning aftales ved projektgennem-
gang far afgivelse af tilbud.

4.15 Nye slisker til kanoer

Der anlaegges 4 nye slisker til optagning og iseetning af kanoer. Den ene etableres i Uggerby A ved
start af kanal, den anden etableres i kanalen umiddelbart nedstrgms rist og bygvaerk, den tredje etab-
leres i kanalen umiddelbart far udlgb i sgen og den fierde anlaegges som erstatning for den eksiste-
rende p& bagsiden af elveerket. Den neermere udformning aftales ved projektgennemgang fer afgi-
velse af tilbud.

4.16 Fjernelse af eksisterende fisketrappe, bro og stemur
Den eksisterende fisketrappe, opstemning og stgttemur fjernes. Sten genanvendes i videst muligt om-
fang til vandlgbsprojektet, mens beton mm bortskaffes efter kommunens regler om affaldshandtering.

Den eksisterende bro fiernes og bortskaffes efter kommunens regler om affaldshandtering.

Under de nuveaerende forhold er ledninger fra elvaerket til transformatorstation ophaengt pa den eksi-
sterende bro. Disse ledninger afbrydes ved fjernelse af broen og ledninger omleegges (se nedenfor).

4.17 Etablering af ny bro over Uggerby A og kanalen

Den nuveerende bro over Uggerby A der forbinder parkeringspladsen med elvaerket fiernes. Som er-
statning for denne etableres en ny bro over Uggerby A. Denne etableres ikke samme sted, da det nye
profil af Uggerby A bliver for bredt til at der kan etableres en bro. Der etableres ligeledes 3 nye broer
over kanalen.

Alle broerne etableres med en bredde pa 2,5 m og en max leengde pa 8 m for broerne over kanalen
og en max leengde p& 15 m for broen over Uggerby A. Alle gangbroerne skal udfgres med raekvaerk
pa begge sider. Raekveerk skal udfgres sa det synes mindst muligt.

Gangbroerne og fundering dimensioneres af entreprengren. Gangbroerne skal udover naturlaster, di-
mensioneres for en beveegelig last pa gk = 5 kN/m2 og Qk = 20 kN, raekvaerk dimensioneres for en
vandret last pa gk = 2 kN

Broerne udfgres med mindst mulig byggehgjde, hvor selve broen indbygges mellem 2 stk kantdra-
gere, som kan udfares i galvaniserede HE stalprofiler.

Den eksakte beliggenhed af broerne er ikke fastlagt endnu, og der er derfor ikke udfart geotekniske
undersggelser for disse. Ud fra tidligere boringer i omradet er der stor variation i undergrunden, nogle
steder med fine funderingslag i normal funderingsdybde, andre steder underlejret med dyndlag i 4-6 m
dybde. Broerne kan funderes pa tveergdende betonveeg med fod i begge ender af broen, foden fares
til underside vandlgb og sikres ud mod vandlgbet med en skraningsbrink af sand fastholdt med geo-
tekstil og sten.

Hvis broerne funderes pa de omrader med indlejrede dyndlag, skal der regnes med en saetning over
tid. For at undga disse saetninger kan der piloteres med betonpaele ned til baeredygtige lag.
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4.18 Etablering af stier
For at reetablere det sammenhaengende stisystem i omradet skal der etableres 250 m nye stier i om-
radet. Stierne etableres med et 0,2 m tykt underlag af stabilgrus samt et overlag af 0,1 m slotsgrus.

Fjernes mulden ved etablering af stierne ma der ikke bruges plastiknet som baerelag.

4.19 Reetablering af krolfbane
Den eksisterende krolfbane fiernes som et led i projektet. Det afszettes et belgb pa TBL til reetablering
af denne bane. Det aftales ved opstart, hvor banen skal reetableres.

4.20 Saning af graes
Pa alle blotlagte arealer skal der sas grees. Graesset skal veere en engblandingen sammensat af arter,
der er naturligt hjemmehgrende i Danmark.

Forud for graessaning skal den valgte engblanding godkendes af tilsynet.

Det er estimeret, at der skal sas grees pa et areal svarende til 15.000 m2. Engblandingen skal dog sas
med lav teethed, saledes at der ogsa er mulighed for at hjemmehgrende arter kan etablere sig pa are-
alerne.

4.21 Plantning af treeer

Som erstatning for de treeer og buske der ryddes for at skaffe plads til anleegsarbejdet, inkluderes ny-
plantning af 225 treeer i projektet. Treeerne skal veere hjemmehgrende lgvtraeer og den eksakte sam-
mensaetning af arter fastlaegges forud for selve plantningen.

4.22 Bortkarsel af overskudsjord

Overskudsjord fra anleegsarbejdet skal som udgangspunkt handteres i neeromradet. De naermere de-
taljer aftales ved opstart af anleegsarbejdet. Ift. prissaetningen antages det at overskudsjord placeres i
bunke pa et areal 300 m vest for udgravningen.

Udgravningerne ligger ikke indenfor kortlagte jordforureninger eller omradeklassificering. Undtagelsen
for dette er elveerkshalvgen og materiale der graves fra dette omrade skal genplaceres pa halvgen.

4.23 Kontrolopmaling af vandlgb
Efter endt etablering foretages en kontrolopmaling af det nye vandlgh samt kanalen. Opmalingen fore-
tages efter retningslinjerne for en regulativmaessig opmaling og leveres i vex-format.

4.24 Kgreplader

En del af anleegsarbejdet forventes at blive foretaget pa blgd bund, hvor der er ledninger begravet
som skal beskyttes eller i perioder med vadt vejr. Det forventes derfor at der bliver behov for udleeg-
ning af kgreplader i leengere perioder og pa flere arealer.

Der er i TBL er der angivet et samlet areal af kgreplader samt en periode for leje. Dette er bedste bud.
Der skal angives en enhedspris pr. m2 for transport til og fra projektomradet, handtering samt flytning
af kareplader og denne pris skal veere deekkende for hele perioden uanset laengden. Derudover skal
der angives en enhedspris for leje af kareplader pr. 2.500 m? for perioden.
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4.24.1 Flytning af treeer

Flere af de eksisterende treeer kan muligvis graves op med rod, flyttes og genplantes et andet sted in-
denfor projektomradet. Som en option, skal der derfor prisseettes opgravning, flytning og genplantning
af 25 treeer. Det forudseettes at de enkelte treeer skal flyttes max 100 m, og at traeerne er ca. 20 ar
gamle.

5. Afveergeforanstaltninger

5.1 Omleegning af forsyningsledninger

De eksisterende forsyningsledninger til bygningerne ved elveerket (drikkevand, stream og TDC) omlaeg-
ges og placeres langs det nye forlgb af grusvejen. Det er estimeret, at der skal omleegges 270 m af de
konkrete ledninger.

5.2 Omleegning af ledninger fra elveerket

Den eksisterende ledning fra elvaerket og til transformatorstation omlaegges. Det nye forlgb af lednin-
ger skal fglge placering af den nye bro og ledningen ophaenges under broen. Det er estimeret, at 150
m af disse ledninger skal omlaegges.

Opheengt under broen er 1 stk. 7* 1,5 mm styrekabel, 1 stk. 4’ 90 AL og 1 stk. 4*240 AL. Disse 3 led-
ninger omlaegges.

5.3 Ny turbine til elveerket

Elveerket anvender under den nuvaerende drift overskudsvarmen fra turbinen til opvarmning af el-
vaerksbygningen. Under de fremtidige forhold vil den eksisterende turbine kun kare i de perioder, hvor
der er vand nok til dette. Der vil vaere en markant nedgang i antallet af dage hvor den eksisterende
turbine kan keere, hvilket skyldes at den nuveerende turbine skal have en relativ stor vandfaring far
den kgrer rundt og perioder med relativt store vandfgringer reduceres for fremtiden. Dermed vil der
ikke veere overskudsvarme til at opvarme bygningen. For at kompensere for dette indkgbes og leveres
en ny og moderne turbine, der kan producere strgm ned til vandfgringer p& 600 I/s og en faldhgjde pa
2 m og produktionen fra denne omseettes til varme.

De eksakte specifikationer af turbinen fastsaettes i samrad med bygherre og elveerket forud for an-
leegsarbejdet. Der afseettes et fast belgb pa TBL til denne post.

5.4 Tilretning af elveerk til ny turbine

Der laves de ngdvendige tilretninger og eendringer i elveerket, sdledes at strgm fra den nye turbine
kan sendes videre til elnettet. Omfanget af dette fastseettes i samrad med elveerket. Der afseettes et
fast belgb pa TBL til denne post.

Vejlsgvej 23 « DK-8600 Silkeborg « TIf.: +45 86 80 63 44 « www.envidan.dk « CVR 18 33 43 05



Hjarring Kommune — Faunapassage ved Bindslev Gl. Elvaerk Side 42 af 49

6. Konsekvensvurdering

Naerveerende afsnit fokuserer pa konsekvenserne af de i afsnit 4 praesenterede projekttiltag.

6.1 Vandlgbsforhold

6.1.1  Fysiske forhold

Gennemfgrsel af projektet vil markant eendre de fysiske forhold i Uggerby A pa projektstraekningen.
Under de nuveerende forhold, er vandlgbsstreekningen preeget af opstemningen ved fisketrappen og
opstuvningszone opstrems denne. Der er derfor et meget ringe fald pa vandspejlet opstrams fiske-
trappen, og dette ringe fald streekker sig helt op gennem Bindslev By, og dermed forplanter stuvningen
sig over 1 km fra fisketrappen. Grundet det meget lave fald i opstuvningszonen er bundsubstratet i
dag meget fint og domineret af sand og mudder.

Bilag 10 viser et leengdeprofil med karakteristiske vandfgringer under de fremtidige forhold i Uggerby
A. P& projektstraekningen, hvor faldet hen over fisketrappen afvikles, der straekker sig fra start af ind-
Igb til den nye kanal og til ca. 300 m nedstrgms elveerket, vil gennemfarsel af projektet medfgrer et
gennemsnitligt vandspejlsfald pa 3,5 promille (ved median minimums vandfaring). P& straekningen fra
start af den nye kanal og til st. 1650 (placering af den nuveerende fisketrappe) bliver det gennemsnit-
lige fald lidt hgjere — her ca. 4,3 promille, mens faldet fra st. 1650 og til slut af projektstraekningen bli-
ver ca. 0,9 promille.

Det gennemsnitlige vandspejlsfald der opnas pa streekningen ved median minimums vandfaring (3,5
promille) er hgit ift. det naturlige fald i Uggerby A. Forundersggelsen og detailprojekteringen har dog
vist, at det grundet bindinger ift. de geotekniske forhold og ledninger p& tvaers af Uggerby A, ikke er
muligt at reducere faldet yderligere. Som beskrevet under projekttiltag, projekteres der etablering af et
sekundeert forlagb i det primzere forlab, med det formal at etablere et forlgb med et lavere vandspeijls-
fald end det generelle pa straekningen. Dermed optimeres passageforholdene for alle arter i vandlg-
bet.

Gennemfgrsel af projektet vil resultere i etablering af et ca. 700 m langt stryg, hvor vandlgbsbunden vil
besta af grus og sten. Materialet vil blive udlagt sa der etableres variation i bredde og dybde pa vand-
labet, og der vil ogsa blive udlagt store sten. Den fysiske variation vil sdledes blive stor pa streeknin-
gen.

Den projekterede kanal til elveerkets fremtidige vandindtag bliver et nyt element i omradet. Denne ka-

nal bliver adskilt fra Uggerby A og vil f et markant anderledes udtryk end stryget i Uggerby A. Faldet i
kanalen bliver lavt, bunden vil besta af sand og anlaeg pa brinkerne vil blive relativt stejle, sammenlig-
net med det projekterede anlaeg langs Uggerby A.

6.1.2 Vandstandsforhold

| bilag 10 preesenteres et leengdeprofil med de projekterede aendringer i Uggerby A samt vandspeijls-
beregninger for det fremtidige scenarie. Sammen med lsengdeprofilet er der plottet vandstande bereg-
net i VASP ved en medianminimum afstragmning, sommermedian afstrgmning, medianmaksimum af-
stramning og en ekstrem handelse.

Etableringen af det brede stryg ved begyndelsen pa afvikling af faldet (st. 890) har til formal at sikre, at
vandstanden opstrgms dette punkt ikke pavirkes af projektet. En pavirkning opstrams dette sted er
ikke tilladelig grundet de geotekniske forhold. Der er gennemfart beregninger i bade VASP og MikeHy-
droRiver til projektering af dette stryg, og beregningerne viser, at vandstanden opstrgms holdes usen-
drede.
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Nedstrgms det indledende brede stryg og pa forlgbet langs stryget, vil gennemfarsel af projektet resul-
tere i en markant seenkning af vandspejlet ift. de nuvaerende forhold. Under de nuvaerende forhold lig-
ger vandspejlet i opstuvningszonen opstrgms fisketrappen ved en sommermedian omkring kote 8,0 m
(se bilag 2). Under de fremtidige forhold, seenkes vandspejlet fra starten af det nye stryg (kote 8,0 m)
og ned til kote 4,7 ved st. 1. 650 (se bilag 10). Dermed vil der forekomme en saenkning af vandspejlet
ved en sommermedian afstremning pa 3,3 m ved en gennemfgrsel af projektet.

Nedenfor elvaerket resulterer udlsegningen af de 3 stuvende stryg i en mindre haevning af vandspejlet,
pa ca. 40-50 cm ved en sommermedian afstrsmning.

| kanalen der leder vand til elveerket og i sgen foran elveerket, vil den fremtidige vandstand veere pa
samme niveau som den nuvaerende vandstand i Uggerby A, da vandstanden i kanalen og i sgen skal
tilpasses elveerkets produktion og samtidigt sikre, at der ikke sker saetningsskader ved elvaerkets byg-
ninger.

6.1.3  Ekstreme afstramninger

Vandferingen og dermed vandstanden kan vise store udsving i Uggerby A, hvilket senest blev oplevet
i efteréret 2014, hvor afstramningen var rekordstor. Handtering af ekstreme afstramninger er derfor
indtaenkt i projekteringen af faunapassagen saledes, at store vandmasser kan handteres i forlgbet i
fremtiden.

Det er uvist, hvor stor afstramningen var ved haendelsen i 2014, og der er saledes ikke gennemfart
beregninger af en afstramning af denne starrelse. Der er gennemfgrt beregninger af en afstramning
pa 20 m3¥/s. og denne stramning kan handteres i forlgbet. Til hAndtering af starre afstrgmninger end
dette, er det i projektet indteenkt overlgbskanter mellem det fremtidige vandlgbs sving. Derudover
etableres der et overlgb fra sgen foran elveerket og ned til Uggerby A, og dette vil introducere en sik-
kerhed for elveerket og dets bygninger ved de store afstrgmninger.

Det helt afggrende, for hvor hgj vandstanden bliver ved ekstreme afstramninger, er forholdene ned-
strgms elveerket. Ved de store afstrgmninger yder vandlgbets profil modstand mod vandet, og der
sker en opstuvning som forplanter sig opstrgms. Dette var tilfeeldet ved heendelsen i 2014, og det kan
ogsa ses ved vandspejlsberegningerne i bilag 10, hvor der ved de stares beregnede afstramninger
ses overskridelse af brinkerne nedstrems elvaerket. Der er séledes nogle forhold i Uggerby A ned-
strams elveerket og dermed nedstrgms projektstraekningen, der har betydning for vandstanden ved
ekstreme afstrgmninger, men da disse forhold forbliver de sammen i fremtiden, vurderes det, at pro-
jektet ikke far betydning for hvor hgj vandstanden bliver ved ekstreme afstramninger.

6.1.4  Biologiske forhold

Gennemfgrsel af den projekterede faunapassage ved Bindslev Gl. Elveerk vil resultere i en markant
forbedring af passageforholdene for fisk og sméadyr i Uggerby A. Under de nuvaerende forhold er pas-
sageforholdene meget darlige, og kun steerke svemmere kan passere fisketrappen ved seerlige af-
stramninger.

Fiskefaunaen i Uggerby A bestar bl.a. af grred, skalle, aborre, &l, helt, baek- og haviampret (bilag Il ar-
ter) og flere andre. Fiskefaunaen i Uggerby A er séledes relativt rig sammenlignet med mindre vand-
lgb. Ved etablering af faunapassage er det vigtigt, at der tages hensyn til samtlige arter i vandlgbet,
der har behov for at vandre. Dette er i neervaerende projekt gjort, da der etableres et langt stryg med et
sekundeert profil med et relativt lavt vandspejlsfald (mindre end 2 promille). Derudover introduceres
stor variation i de fysiske forhold, bredde- og dybdeforhold, hvilket vil resultere i omrader med lav
vandhastighed i stryget. Dette vil sikre, at ogsd svage svemmere kan passere faunapassagen.
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Der projekteres, at det udlagte materiale primeert bestar af relativt store fraktioner, hvorfor det fremti-
dige stryg ikke vil veere velegnet som gydeomrade for f.eks. grred. Der udleegges dog ogsa gydegrus
ved etableringen pa de steder af stryget hvor faldet er lavest, og her vil grreder kunne gyde i gruset.
Det er ikke muligt at ga pa kompromis med starrelsen pa det afvendte materiale, da det skal sikre, at
det nye forlgb ikke eroderer vaek ved store afstramninger.

Ift. den beskyttede art havlampret vil det nye stryg tilbyde forbedrede gydemuligheder. Havlampretten
gyder allerede i omradet, pa sten nedenfor udlgbet fra elveerket. Det ca. 700 m lange nye stryg der
etableres, vil give markant forbedrede gydemuligheder for havlampretten.

Samlet set vil etablering af faunapassagen ved Bindslev Gl. Elveerk betyde, at der vil vaere forbedret
passage til 211 km opstrams beliggende vandlgb. Som beskrevet under de nuvaerende forhold, er der
i dag ikke malopfyldelse pa store dele af vandlgbsstraekningerne opstrams elvaerket og dette skyldes
primzert en darlig tilstandsvurdering ift. fiskene i vandlgbet. Det vurderes derfor, at etablering af fauna-
passage ved Bindslev Gl. Elvaerk vil veere staerkt medvirkede til, at der opnas god gkologisk tilstand
pa vandlgbsstraekningerne opstrams elveerket. Denne vurdering forsteerkes af, at Hjgrring Kommune i
de senere ar har gennemfart en lang raekke vandlgbsrestaureringer pa straekninger opstrems elvaer-
ket og dermed lavet markante forbedringer af de fysiske forhold i vandlgbet. Vandlgbet er dermed ble-
vet klargjort til at modtage fisk fra nedstrams straekninger, og med etablering af faunapassage ved
Bindslev Gl. Elveerk vil dette kunne ske.

De projekterede tiltag vil ligeledes have en positiv effekt pa smadyrsfaunaen, da de gger passagemu-
lighederne samt skaber mere fysiske variation.

| forhold til vandplanterne, vil etablering af det nye stryg medvirke til at plantearter der trives i raskt
strammende vand, vil indfinde sig, herunder vandranunkel. Ligeledes vil det fremtidige vandlgb med
stor fysisk variation betyde en hgjere diversitet ift. planterarter i vandlgbet.

6.2 Arealanvendelse

De projekterede tiltag resulterer i meget begraensede aendringer i arealanvendelsen. Mindre omrader
af dyrkede marker inddrages til projektet og udgar saledes fra en landbrugsmaessig produktion. Der-
udover sker der aendringer i de rekreative arealer, der findes langs Uggerby i neerheden af fisketrap-
pen. Her er det seerligt udgravningen af det nye store sving pa Uggerby A, der vil medfere sendringer,
og der skal findes en ny placering for bl.a. krolfbanen og shelters.

ZEndringer i vandspeijl vil ikke betyde eendringer i arealanvendelsen i omradet, da der primeert er tale
om en saenkning af vandstanden.

6.2.1  Pavirkede matrikler

Der forekommer varige pavirkninger af matriklerne langs projektstraekningen. Fglgende matrikler vil
blive bergrt af projektet:

« 6af Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjarring Kommune. Der udgraves nyt slyng p& Uggerby A
pa matriklen.

« 7l nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjarring Kommune. Der udgraves ny kanal pd matriklen.

e 13r Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjgrring Kommune. Der udgraves ny kanal pa matriklen.

« 130 Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjgrring Kommune. Der udgraves ny kanal pa matriklen.

« 19 ar Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjgrring Kommune. Der udgraves ny kanal pa matriklen.

«  8df Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjarring Kommune. Der etableres nyt forlgb af Uggerby A
pa matriklen.
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» 5k Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjgrring Kommune. Der etableres nyt forlgb af Uggerby A
pa matriklen.

< 5t Nr. Bindslev By, Bindslev: Ejer: Hjgrring Vandselvskab A/S. Der justeres en smule i brinken
af Uggerby A.

e 13q nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der udgraves ny kanal pa matriklen.

« 13b Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der udgraves ny kanal og etableres ny grusvej pa
matriklen.

» 7e Sdr Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der etableres ny grusvej pa matriklen.

e 44b Sdr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der etableres ny vandtrappe og foretages mindre
udgravning langs det nye forlgb af Uggerby A.

Hjerring Kommune forestar selve lodsejerdialogen og afdaekningen af lodsejernes holdning til projek-
tet. Dette afrapporteres saledes seerskilt.

6.3 Elproduktion

Elproduktionen péa Bindslev Gl. elvaerk vil fortseette efter en realisering af projektet, dog pa et lavere
niveau end i dag. Der er fastsat et niveau for det fremtidige vandindtag, men hvor meget dette vil ned-
seette produktionen er ukendt.

6.4 Kanosejllads

Fremadrettet vil der stadig veere mulighed for kanosejllads p& Uggerby A i omrédet ved elvaerket. Un-
der de nuveerende forhold, stiger man ud af kanoerne umiddelbart opstrams elveerket og saetter dem i
aen igen umiddelbart nedstrams elvaerket. | fremtiden er det hensigten, at kanoer skal anvende kana-
len til vandindtag pa streekningen, da der vil veere risiko for at stgde pa store sten ved sejlads ned
gennem stryget. Kanoer skal derfor treekkes hen over risten ved kanalens start, saettes ned i kanalen
og traekkes op ad kanalen igen ved elveerket, for til sidst at seettes i den nedstrgms elveerket.

6.5 Rekreative forhold

Under de nuveerende forhold anvendes omradet ved elveerket til en raekke forskellige rekreative aktivi-
teter, herunder udflugt, overnatning i shelters, besgg pa elvaerket, gature, krolf, mm. Efter en realise-
ring af projektet vil der vaere mulighed for de samme aktiviteter, da stisystemerne genoprettes og for-
bindes, der etableres nye broer over Uggerby A og kanalen, krolfbanen og shelters flyttes og adgan-
gen til elveerket bevares.

6.6 Planforhold og administrationsgrundlag

6.6.1  Vandomradeplanen

Som beskrevet i afsnit 6.1.4 forventes projektet at forbedre forholdene for saerligt fiskene i Uggerby A,
og det vurderes, at etablering af faunapassage vil veere steerkt medvirkede til at der kan opnas mindst
god gkologisk tilstand pa vandlgbsstraekninger opstrams elveerket. Derudover forventes det, at der
ogsa vil vaere en positiv effekt pa fiskebestandene nedstrams elvaerket, da en generel starre fiskebe-
stand vil kunne sprede sig nedstrgms.
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6.6.2  National beskyttet natur

Dele af projektomradet, hvor der etableres enten kanal eller et nyt forlgb af Uggerby A er beskyttet ef-
ter naturbeskyttelseslovens §3. Der skal sdledes sgges om dispensation fra §3 far gennemfarsel af
projektet.

| forhold til selve Uggerby A, der ligeledes er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal der ogsa sgges
dispensation fra 83, da tilstanden aendres som fglge af projektet.
6.6.3  Natura 2000-beskyttelse

Indsatsstraekningen overlapper ikke med Natura 2000-omrader.

6.6.4  Bilag IV-arter

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indfagre en streng beskyttelse af en
reekke dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatomrader el-
ler udenfor. Projektet forventes ikke at pavirke nogle Bilag IV-arter negativt. Den eneste umiddelbare
effekt vurderes at veere pa odder, som grundet starre fiskebestande potentielt far et bedre fgdegrund-
lag.

6.6.5 VVM

Vandlgbsrestaureringer optraeder pa bilag 2 af VVM-bekendtgarelsen, og skal derfor screenes for
VVM-pligt forud for en eventuel realisering.

6.6.6  Okkerloven

Projektet saenker ikke vandspejlet vaesentligt, og der er saledes ikke behov for at sege om godken-
delse.

6.6.7  Vandlgbsloven

Da projektet indeholder tiltag, hvori der indgar restaurering af vandlgb, kreever gennemfgrelse af pro-
jektet godkendelse efter vandlgbsloven, idet der ikke m& aendres pa et vandlgbs skikkelse eller gen-
nemfgres restaureringsforanstaltninger uden vandlgbsmyndighedens godkendelse.

6.6.8  Abeskyttelseslinje

Gennemfgrsel af projektet indebaerer etablering af en traekonstruktion ved risten samt flytning af
shelters og dette kraever en tilladelse ift. den geeldende abeskyttelseslinje.

6.6.9  Fredninger og kulturhistorie

| neerveerende projekt gennemfgres omfattende jordarbejder, og der er taget kontakt til det lokale mu-
seum. | udtalelsen fra museet star beskrevet, at der er sandsynlighed for at patraeffe fortidsminder ved
anleegsarbejdet, og der skal gennemfgres en arkaeologisk forundersggelse forud for igangsaettelse af
anleegsarbejdet.

6.7 Tekniske anleeg

6.7.1  Veje, broer og bygninger

Der er ingen af de projekterede tiltag, der vil pavirke veje eller bygninger.
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Den eksisterende bro over Uggerby A ved fisketrappen fiernes og erstattes af en ny, der placeres teet-
tere p& elveerket.
6.7.2  Ledninger

| forbindelse med forundersggelsen er der hentet ledningsoplysninger hos LER, og der forekommer
ledninger i omradet. Forsyningsledninger til huset ved elveerket skal omleegges, ligesom ledninger
veek fra elveerket ogséa skal omleegges som en del af anleegsarbejdet.

Det er vigtigt at entreprengren er opmaerksom pa alle ledninger ved anleegsarbejdet.

7. Realisering

7.1 @konomi

7.1.1  Anleegsoverslag

Der er gennemfart et anlsegsoverslag for det preesenterede projektscenarie. Overslaget er primaert ba-
seret p& erfaringspriser fra lignende projekter.

Tabel 7-1 @konomisk overslag pa anleegsarbejderne.

41.1 Arbejdsplads, maskinel, etc. 750.000
421 Etablering af midlertidige adgangsveje 150.000
4.2.2 Etablering af permanent adgangsvej 75.000
4.2.3 Etablering af materialeplads uden sikring 10.000
4.2.4 Etablering af materialeplads med sikring 100.000
4.2.5 Rydninger 75.000
4.2.6 Sikring af ledninger 15.000
4.2.7 Sikring af blivende treeer 15.000
4.3 Heevning af vandlgbsprofilet nedstrgms elveerket 300.000
44.1 Opbygning af stuvende stryg ved vandindtaget 25.000
4.4.2 Etablering af bygveerk med smoltrist 900.000
4.4.3 Etablering af drosling 150.000
4.4.4 Etablering af hegn 10.000
4.4.5 Indbygning i treekonstruktion 45.000
4.4.6 Etablering af kanal langs sydsiden af Uggerby A 1.300.000
4.4.6 Flytning af grusvej 125.000
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4.5 Etablering af midlertidigt omlgb af Uggerby A
4.6 Etablering af sg ved elveerket

46.1 Etablering af overlgbskant fra sg

4.7 Etablering af midlertidig blokering af Uggerby A
4.8 Udgravning af nyt forlgb af Uggerby A
4.9 Etablering af forlgb under landevejen

4.10 Opbygning af ny vandlgbsbund
411 Brinksikring

412 Sikring af smalle landtanger
4.13 Overlgbskanter

4.14 Nye anlaegsbroer til kanoer
4.15 Nye slisker til kanoer

4.16 Fjernelse af fisketrappe

4.17 Etablering af nye broer over Uggerby A og kanalen
4.18 Etablering af stier

4.19 Reetablering af kroflbane

4.20 Saning af graes

4.21 Plantning af treeer

4.22 Bortkgrsel af overskudsjord
4.23 Kontrolopmaling af vandlgb
4.24 Kareplader

4.24.1 Flytning af treeer

5.1 Omleegning af forsyningsledninger
5.2 Omleegning af ledninger fra elveerket
5.3 Ny turbine til elveerket
5.4 Tilretninger af elveerk til ny turbine

| alt

7.1.2  RAadgivningshistand

Side 48 af 49

15.000
325.000
24.000
15.000
3.225.000
150.000
1.400.000
1.200.000
100.000
25.000
45.000
15.000
45.000
600.000
225.000
15.000
250.000
100.000
4.600.000
30.000
1.000.000
35.000
80.000
100.000
600.000
500.000
18.764.000

Der er ligeledes udarbejdet gkonomisk overslag pa radgivningsbistand i forbindelse med en eventuel
realisering af projektet (Tabel 7-2). Det bemeerkes, at udgifterne til realiseringen i hgj grad afheenger

af bygherres gnsker bl.a. i forhold til udbudsform, tilsynsfrekvens m.v.
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Tabel 7-2 @konomisk overslag pa radgivningshistand, arkeeologi og bygherre egne timer.

Byggeledelse og fagtilsyn (rédgiver) 500.000
Bygherres egen timer 200.000
Arkeeologisk forundersggelse 66.870,98
| alt 766..870,98

7.1.3  Omkostningseffektivitet

Jf. geeldende bekendtggrelse er realiseringen af projekter ikke omkostningseffektiv, hvis det ansggte
belgb for realiseringen, er mere end 1,5 gange referencevaerdien for indsatsen. Vejledende reference-
veerdi for gennemfgrelse af fjernelse af speaerringer i type 3 vandlgb er 41.250 kr./km opstrgms straekning.
Der er 211 km vandlgb opstrems spaerringen i Uggerby A, og dette resulterer i en referenceveerdi p&
8.703.750 kr. For at veere omkostningseffektivt skal projektet kunne realiseres for 13.055.625 kr.

Den samlede gkonomi til anla&egsomkostninger er i ovenstaende overslag estimeret til at vaere hgjere
end dette. Der er dog pr. 02.07.2020 gennemfgrt entreprengrudbud af anleegsomkostningerne, og re-
sultatet af denne budrunde viser at anleegsarbejdet kan gennemfgres for 12.336.461 kr. Sammen med
de gvrige udgifter til rAdgivning, arkeeologi og timer til bygherre, lader de endelige samlede udgifter
derfor pa 13.103.331,98 kr., hvilket er meget teet pa 11,5 gange referencevaerdien. Det vurderes dog,
at fiernelsen af spaerringen ved Bindslev Gl. Elveerk har betydelig effekt, og det derfor er muligt at bud-
gettet kan overstige kravet om maks. 1,5 gange referencevaerdien ud fra nedenstdende argumenter:

Der skabes faunapassage til 211 km opstrgms beliggende vandigb.
Hjarring Kommune har gennem de seneste ar arbejdet intenst med vandlgbsrestaureringer i
vandomrader beliggende opstrams Bindslev Elveerk. Der er opnaet tilskud til disse restaurerin-
ger via vandplanerne og vandomradeplanerne. Samlet set har Hjgrring Kommune gennemfart
folgende opstrams Bindslev Elvaerk:

0 Indsatser i 19 vandlgb

0 Fjernet 62 speerringer

0 Laveti alt 68 indsatser

0 Lavet indsatser for i alt 3.824.461 kr.

Dette allerede gennemfgarte vandlgbsforbedrende arbejde opstrems Bindslev Elveerk, er saledes et
godt argument for at indsatsen ved Bindslev Elvaerk bgr gennemfgres, selvom prisen overstiger 1,5
gange referenceveerdien.

7.1.4  Tidsplan

Som udgangspunkt anbefales det, at anlaegsarbejderne gennemfgres i sommerhalvaret. Hermed gen-
nemferes arbejderne i perioden med lavest vandfaring i Uggerby A.

Under forudseetning af at anleegsfasen udfgres sammenhaengende, vurderes projektet at kunne gen-
nemfares pa 6 maneder.
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